e Omynatop EmuTECH Pb-Level-01 npegHasHaueH
Ans aBToMoGuneit, rae nokasatenb ypoBHsS GeHanHa
nagaeT BO BPEMsi e3/ibl Ha rase.dMynaTop 6
BOCCTaHaBMNMBAET NpaBusibHbIe NMoKasaHUs YPOBHS YPOBHA bEH3NHa

o K komnbtotepy (ECU) . . ..
6eH3nHa Npu KaxaoM 3anycke aBTOMOBUNS. %= Emulador de indicacion

= JMynsaTop

EmuTECH
Pb-Level-01

aBTOMObUNS
B Para ECU de vehiculo del nivel de la gasolina
e CxeMa NoaKnioveHns: www.pgtech.pl
C nomoLLbto MyfnbTUMETPa ONpeAenuTb CUrHanbHbIN @ CyrHansHbIi NpoBoA
NpoBOA YPOBHS GEH3MHa. 2 Cable de seial
Ha atom npoBoge HanpsixeHne JOMKHO MEHATLCS B o 3ENEHBI
3aBMCKMOCTY OT YpoBHSi BeH3nHa. [lanee paspexbTe Ve &= VERDE
3TOT NPOBOA M NOAKMIOYMTE XKENTHIN N 3€NEHBIN B o NPUNAATL '
COOTBETCTBUMN CO CXEMOW. 2 SOLDAR '
OcrTarnbHble NpoBoAa COEANHUTL Kak Ha cxeme. ' o OKENTbIN
i P AMARILLO
e YEPHBIV - MACCA
%= Emulador EmMuTECH Pb-Nivel-01 esta disefiado para B2 NEGRO - TIERRA
los coches, donde el medidor de gasolina cae durante 12V y
la conduccion sobre el gas. - ffgg:‘zfe saKraHs
El emulador restablece el nivel correcto de la gasolina = ROJO

cada vez que se enciende el coche. +12 V después de ignicion

%= Usando multimetro hay que determinar cable de
sefal del nivel de la gasolina.
En este cable la tension debe variar de acuerdo con
el nivel de gasolina.

8 Pasbém GeH3NHOBOro Hacoca
= Conector de la bomba de gasolina

8 [onnasok ypoBHs

Luego cortar este cable y conecte el amarillo y el GeHanHa
verde de acuerdo con el esquema. = Flotador de nivel % BeH3VHOBbLIN HACcoC
Otros cables hay que conectar como en el diagrama. de gasolina = Bomba de gasolina

= Cxema nogKkno4yeHuns AMYNATOPA YPOBHA OeH3uHa

= Diagrama de conexién para emulador de indicacion TECH

del nivel de la gasolina GAS INNOVATIONS



