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NOAKANIOYaTL €CNN YKOMNAEKTOBaH Conectar cuando hay PIN

O nukom B pasbéme se encuentra en el enchufe
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e Pa3bém ¢ TpaHcmuccmen CAN, ocHOBaHHbIM Ha npoTokone 1ISO 15765
VUMEET CUrHasbHble KOHTaKTbl B KOHHEKTOPaX 6 1 14.

K npoBofy 13 6-0ro KOHHeKTOpa MpunanBaeM KPpacHbIW NPOBOA.

K npoBogay 13 14-0ro KOHHEKTOPa NpUNanBaem XXENTbIW NPOBOL.

%= Enchufe con transmisién de CAN segln protdcolo ISO 15765 tiene PIN
de sefial en conector 6 y 14.

Suelde el cable rojo al cable de conector no.6.

Suelde el cable amarillo al cable de conector no.14.

e Pa3béM C TPaHCMUCCUEN B COOTBETCTBUM C MpoTokosiom ISO 14230 u ISO
9141 nmeeT curHasbHble KOHTaKTbl B KOHHEKTOPax 7 U onuMoHanbHO 15.
Ecnn MMeeTcs KOHTaKT B rHe3pe 15, TO K NpoBofYy, BbIXOASALLEMY U3 3TOrO
KOHHEKTOpa, NpvnanBaem (huoNeToBbIi NPoBoA,.

%= Enchufe con transmisién de CAN segln protécolo ISO 9141y ISO 14230
tiene PIN de sefial en conector 7 y opcionalmente 15.

Suelde el cable naranja al cable de conector no.7.

Si el PIN se planta en la ranura 15, entonces al cable que sale del
conector se suelda cable violeta.

e Pa3béM C TpaHCMUCCMEN B COOTBETCTBUM C NpoTokosioM SAE J1850
VPW uMeeT CUrHanbHbI KOHTAKT B KOHHeKTope 2. K nposoay,
BbIXOASLLEMY U3 2-0r0 KOHHEKTOpa NpMnavnBaeM CUHUMA MPOBOA.

%= Enchufe con transmisién segln protécolo SAE J1850 VPW tiene PIN
de sefial en conector 2.

Suelde el cable azul al cable de conector no.2.

e Pa3bEM C TpaHCMUCCUER B COOTBETCTBUK C MpoTokosiom SAE J1850
PWM umMeeT curHabHble KOHTaKThl B KOHHeKTopax 2u 10. K nposogy,
BbIXOASALLEMY 13 2-0r0 KOHHEKTOPA, NPVUNauBaeM CUHMIA NPOBOA,.

K npoBogy 13 10-0ro KOHHeKTOpa npunavBaem 3eEHbIN NMPOBOA.

%= Enchufe con transmisién segun protécolo SAE J1850 PWM tiene PIN
de sefial en conector 2 y 10.

Suelde el cable azul al cable de conector no.2.

Suelde el cable verde al cable de conector no.10.

Heobx04MMO NOAKNIOYNTL MPOBOAA COOTBETCTBYIOLLMM 06pa3oMm:

e B c/yyae oTCyTCTBMS 6-0r0 11 14-0r0 MYHa B AMArHOCTUYECKOM pasbéme
aBTOMObMNISA, B KOTOPOM 0BHapyXeH NpoTokon TpaHcMuccum ISO 15765-4 CAN,

- o ckaHepa KpacHbi# (CAN High) k 3-eMmy nuHy B pa3béme aBToMobUNs
- co ckaHepa xénTtbin (CAN Low) k 11-oMy nnHY B pa3béme aBToMobUNS

%= Cuando falta PIN 6 y 14 en enchufe de diagnéstico en cual ha detectado
prétocolo de transmisiéon 1SO 15765-4 CAN hay que contectar los cables
respectivamente:

- cable rojo de escanér (CAN High) al PIN numero 3 en enchufe de coche
- cable amarillo de escanér (CAN Low) al PIN numero 11 en enchufe de coche
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8 OnucaTtenbHbl cton DB-9 %= Tabla descriptiva DB-9
pin |gm® LiBer F= Color |em Onucanune F= Descripcién
1 YépHbIn Negro CurHanbHas Macca Masa de sefial
2 KopuyHeBbii  Marrén Macca kopryca Tierra del chasis
8 KpacHbi Rojo CAN High CAN High
4 OpaH>XeBbln Naranja | 1SO9141-2 K-line 1S09141-2 K-line
5 XKénTbin Amarillo | CAN Low CAN Low
6 3enéHbin Verde J1850 Bus - J1850 Bus -
7 CuHuiA Azul J1850 Bus+ J1850 Bus+
8 duonetosbin  Violeta 1S09141-2 L-line 1S09141-2 L-line
9 Cepblit Gris +12V +12V
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e NEPEFOPOAKA ABTOMOBUNA
%= MAMPARO DEL COMPARTIMIENTO
DEL MOTOR

e [ogknoveHne SCANNERA TECH-OBD k asToMobuto
peanu3yem npu NOMOLLM XXIyTa, CJIOKEHHOr0 113 KoMr/ieKTa kabeneil.
= Conexion de SCANNER TECH-OBD a un coche se realiza
usando cableado incluido.

e bonee [NUHHbIA Kabenb €O CTOPOHbI MPOBOAOB C
MeTalIMYeCKMN KOHTaKTaMmn MpornyckaeM Yepes neperopoaky
aBToMOob61Ns B KabyHy aBTOMObUAS.

o= El cable més largo en el lado de metal PIN puesto a través de
agujero en la mampara del compartimento del motor a pasajeros
compartimento.

e [IMHbI BBOAUM B KOHHEKTOPbI 8-MU KOHTaKTHOrO pa3béma,
KOTOpbI HAXOANTCS Ha Bonee KOpoTkoM kabene, TakuM obpasom,
4yT0bbl NPOBOA 4EPHOrO LiBETa Haxo4MNCA HanpoTUB YEPHOro
nposofa, benblit HanpoTuB Benoro 1 Tak Aanee.

= Coloque PIN metal conector de 8 vias en el cable mas corto, en
el mismo orden como los demds PIN ya estén colocados.

oo Co3fjaHHbIl TakuM obpa3om pasbéMm C ABymMs kabensmu,
NoAkKJo4aeM K 8-My KOHTakTHoMy pa3bémy SCANNER TECH-OBD.
SCANNER"a TECH-OBD.

= A continuacién, conecte este conector de 8 vias para SCANNER
TECH-OBD.

e 4-KOHTaKTHbI WTekep Ha bonee panHHOM Kabene noaktoyaem
K ANarHoCTU4eCKOMY pa3bEémy 13 MPOBOLKYM aBTOrasa.
= Conector macho de 4 vias con cable largo conectar al enchufe
de diagnéstico en el arnés de cableado del autogas.

e 4-KOHTAKTHas po3eTka Ha Oonee KopoTkom kabene nns
NOAKJ/IIOYEHNSA INArHOCTUYECKOro NHTepdeica.

%= Enchufe hembra de 4 PIN con un cable mas corto se utiliza
para conectar el interfaz de diagndstico.
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= SCANNER TECH-OBD - cxema nogknto4YyeHus ¢ KoHTponnepamu TECH mTECH
= SCANNER TECH-OBD - diagrama de conexién con controladores TECH cRsOUATIONS




